
.

Les valeurs fournies par cette fiche technique (* écart-type admis sur le géotextile +/- 10 %, sur la bentonite +/- 10 %) sont des données statistiques 
(calcul de la moyenne des résultats) provenant des essais de contrôle effectués dans nos laboratoires et/ou dans les laboratoires externes. 

Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis ces données.
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Bentofix� NSP 4900

Géocomposite aiguilleté avec 4,67 kg/m² de bentonite

La couche de bentonite prise en sandwich a comme principale fonction d’assurer l’étanchéité. 
L’aiguilletage limite le gonflement de la bentonite lorsqu’elle s’hydrate, ce qui a pour effet 
d’augmenter l’étanchéité et surtout de garantir un bon fonctionnement du système d’étanchéité 
à long terme. La liaison fibreuse des trois couches confère à l’ensemble une très bonne 
résistance au cisaillement.

Traitement des joints :
avec de la bentonite en poudre

Les lés longitudinaux sont déjà imprégnés de poudre de 
bentonite sur 50 cm lors de la fabrication

Zone de recouvrement des lés : Elle est définie par un trait en couleur imprimé sur la face 
inférieure à 30 cm de la bordure

Dimensions des rouleaux : 4,85m x 40 m ; � 0,65 m

Tabl. 1 : Caractéristiques du géocomposite

Caractéristiques Norme Unité Valeur
Masse surfacique EN 14196 g/m2 5 000 
Epaisseur à l’état sec EN ISO 9863-1 mm 6,0
Perméabilité DIN 18130 / ASTM D 5887 m/s 2 x 10-11

Valeur de flux DIN 18130 / ASTM D 5887 (m3/m²)/s 5 x 10-9

Résistance au pelage ASTM  D 6496 N/10cm � 60
N/m � 360

Résistance à la traction, SP/ST EN ISO 10319 / ASTM D 4595 kN/m 12,0 / 12,0
Allongement à l’effort maximal, SP/ST EN ISO 10319 / ASTM D 4595 % 10,0 / 6,0
Résistance au poinçonnement EN ISO 12236 / ASTM D 6241 N 2 000

Tabl. 2 : Caractéristiques des composants

Caractéristiques Norme Unité Valeur

Géotextile supérieur : non tissé en polypropylène
Masse surfacique EN ISO 9864 g/m2 220 

Bentonite : bentonite sodique 
Masse surfacique EN 14196 g/m2 4670 
Teneur en eau DIN 18121 / ISO 11465 (5h, 105°C) % env. 10
Volume de gonflement ASTM D 5890 ml/2g 24
Fluid loss ASTM D 5891 ml/2g < 18

Géotextile support : tissé en polypropylène
Masse surfacique EN ISO 9864 g/m2 110

SP et ST : mesure réalisée respectivement selon le sens longitudinal et transversal à la production
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